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圧縮⽅式： H.264
映像⼊⼒： BNC×8
映像出⼒： HDMIx1 /BNC×1 / VGA×1 / SVHS×1
⾳声⼊出⼒： （⼊⼒）RCA×4 / （出⼒）RCA×1
解像度： 720×480 / 720×240 / 360×240
監視速度： 240fps
録画速度： 240fps at Full D1
HDD容量： 1TB 最⼤2台（1台あたり2TB上限）ミラーリング、RAID5対応
画⾯分割： 1 / 4 / 9 
録画モード： 連続 / アラーム / 動体検知 / スケジュール / 

マニュアル / 連続+イベント
ネットワーク： Ethernet RJ45（10/100Mbps）
シリアルポート： RS-232C / RS-485
アラーム： （⼊⼒）4CH / （出⼒）1CH
バックアップ： USB / DVDRW /ネットワーク
動作周辺温度 / 湿度： 5-40℃ / 30-80%（RH⾮結露）
電源： 100V/240V±10% 50/60Hz 約60W
外形⼨法： 403(W)×88(H)×380(D)mm 
ボディカラー ： ブラック

Unit:mm

＜仕 様＞

デジタルビデオレコーダー（H.264 / 8CH / 240fps(D1) / 1TB / ⾳声4CH）
ACR-0830A

ハイスペックFULL D1録画
⾼性能CPU搭載で、最⼤画像となるD1（720×480）サイズで
全チャンネルフルfpsの30コマで録画が可能

H.264圧縮&1TBハードディスク搭載
最新圧縮⽅式H.264&⼤容量ハードディスク1TBで１か⽉分以上の録画が可能

⾃動上書き機能
ハードディスクがフルになっても、古いデータを消してスペースを確保
わずらわしいカセットの⼊れ替えなど不要で常に最新の映像をキープ

バックアップ機能搭載
ハードディスクに記録されているデータの⼀部をDVD-RWやUSBメモリーへ
バックアップが可能でWindowsPCで保存＆再⽣が可能

モーションディテクション（動体検知）機能
各CH（カメラ）ごとに撮影映像に動きがあった場合のみ録画する、
動体検知機能を搭載しており必要な分だけ録画することにより
ディスクスペースを⼤幅に縮⼩します。


