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映像（圧縮⽅式）： NTSC （H.264）
映像⼊⼒： BNC×4チャンネル
映像出⼒： BNC×1チャンネル VGA×1チャンネル HDMI×1チャンネル
⾳声⼊⼒： RCA×4チャンネル
⾳声出⼒： RCA×1チャンネル
解像度：（D1)704×480 /(HD1)704×240 /(CIF)352×240（120fps / 4CH）
画⾯分割： 1 or 4画⾯
録画モード： 常時 / モーション / センサー / スケジュール / ⼿動
再⽣速度：1〜8倍
センサー / アラーム： 4⼊⼒ /1出⼒
HDD容量： 2TB×1搭載済（SATA最⼤2TBｘ1）
PTZ(パンチルトズームカメラ) Control： PELCO P / PELCO D
LANポート：10/100Base-TX Ethernet(RJ-45) 
ネットワーク機能：ライブ・検索・バックアップ・設定変更・PTZコントロール
ユーザーインターフェイス： リモコン / マウス (別売)
バックアップ： USBメモリー / ネットワーク
電源： DC12V 
動作温度： 0-50℃ 
⼨法： 335（W）×260（D）×55（H）mm 約1.95kg
付属品： 本体×１ / ACアダプター×1 / ビューワーソフトCD-ROM×1 / 取扱説明書×1 / USB
バックアップマニュアル / ネットワークマニュアル / リモコン×1

Unit:mm

＜仕 様＞

960H対応デジタルビデオレコーダー(H.264 / QUADPLEX / 4CH / 120fps(D1) / 2TB / ⾳声4CH)
DHV-540

マウス操作で視覚的にすばやい操作が可能
付属のリモコン以外にもUSBマウス(別売)での操作に対応

⾃動上書き機能
ハードディスクがフルになっても、古いデータを消してスペースを確保
わずらわしいカセットの⼊れ替えなど不要で常に最新の映像をキープ

バックアップ機能搭載
ハードディスクに記録されているデータの⼀部をUSBメモリーへ
バックアップが可能でWindowsPCで保存＆再⽣が可能

⾳声録⾳
マイクを接続することで、映像だけでなく⾳声の録⾳も可能（4台まで）

H.264圧縮&2TBハードディスク搭載
最新圧縮⽅式H.264&⼤容量ハードディスク2TBで１か⽉分以上の録画が可能


